USB 轉通用串口線

用戶手冊
前言

· USB轉通用串口線提供了一種簡單的在USB和串口之間建立連接的簡單方式。 

· 在USB埠支援熱插拔和即插即用等優勢下，用戶在非常容易的操作下就可以通過串口利用周邊設備。該設備是移動電話、數碼相機、數據機和ISDN等終端適配器連接的理想選擇。 
· USB轉通用串口線及其驅動程式使得USB埠不需要改變固件就可以直接和週邊設備連接，只需要做最小的修改就使得串口和週邊設備之間可以通過USB埠通訊。 
産品特色
· 符合USB 2.0 規範
· 支援RS232 串口

· 支援自動握手方式
· USB 全速通訊和匯流排驅動方式
· 支援windows 98/se/me/2000/xp, imac os 8.6 或更高版本和linux,windows CE作業系統
· 支援遠端喚醒和電源管理功能
系統需求

· IBM PC 486DX4-100 MHz CPU或更高及其兼容機
· 可用的 USB 埠
· CD-ROM 驅動器
驅動程式的安裝 

請遵循如下步驟去安裝USB轉通用串口線的Window 98 驅動程式：

1. 打開電腦並確認USB埠可用且工作正常
2. 把USB轉通用串口線插到USB埠上，然後運行“新增硬體精靈” 以幫助你設置新設備。單擊“下一步” 繼續 
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3. 把USB轉通用串口線的驅動程式插入光碟機，單擊“下一步”繼續，然後選擇“搜尋裝置的最適用的驅動程序 –建議使用”. 單擊“下一步”繼續，選擇“指定的位置 ”，給它指定驅動程序所在的路徑           [image: image2.png]SR
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4. Windows 將檢測驅動程式並顯示USB High Speed Serial Converter. 單擊 “下一步”  繼續安裝
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5. 單擊 “下一步” 繼續，Windows 將自動複製所需的文件到你的電腦硬碟上 

6. 安裝完畢，單擊 “完成”.
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7. 在 “系統內容”--- “裝備管理器”可以看到USB High Speed Serial Converter.
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更改COM 埠號
1. 在 "裝置管理器", 選擇"按類型來查看裝置",選擇 "連接埠 (COM & LPT)".
2. 選擇“USB serial port” 然後單擊“內容”.
3. 選擇"Port Settings"標簽，然後單擊"Advanced"，從列表中選擇所需的COM 埠號單擊OK.
注意

如果有modem在USB串口下工作而當埠號改變的時候沒有重新依附於新埠號，它將不能工作，直到重新依附於新埠號時爲止。如果是這樣，必須先從系統中卸載然後重新安裝。

一般來說，如果系統中的設備先前依附於USB串口工作，當改變埠號的時候它們將不能正常工作。如果出現這種情況，請從系統中卸載該設備並重新安裝。

[image: image9.png]—  EBENS |@mme | w |

¢ RELUTEESED O BESFEEEEC

) I GEE
= BRI
& ERFFIRAPHESE
I8 7001 BCl 1o USE Open Host Controler
i3 7001 BCl 1o USE Open Host Controler
USE High Speed Seril Converter
USE Root Hub
USE Root Hub
- SR8 COM &LPT)
o ECREDEHEIEE LPT1)

Vi
3 EBTINR COM iR
F ERMTSHE LPTEiEE =

mER | Ewesee | swe | smwm. |

[mo | o |





[image: image10.png]s prsecoret. [EECERRN =
pobsfr =
L e a—

L |

Elow contok: [Xon /Xoif -~

Advanced. Restore Defaults
in





[image: image11.png]Advanced

et

7 Use EIFD bulfers iequites 16550 compatible UART)

Selectlowe setings o correct connecton problers.

Select higher settings forfaster performance. Cancel
ReceiveBulfer Low(l) ———— | High(14) | __Detauls

Transrit Buffer: Low (1] 7J High (18]

COM PartNumber: [Cows =
TN

COMS
CoME
CoM7
Come =





卸載驅動程式

如果你想卸載USB轉通用串口線驅動程式，請遵循如下步驟：

1. 從電腦上拔下USB轉通用串口線

2. 運行軟體光碟中的“Ftdiunin.exe”程式 ，然後單擊”Continue”卸載USB轉通用串口線的驅動程式
3. 單擊“Finish”,然後重新啟動電腦 
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